
ELETM QN1 4.5/18 18 ER32 DX QN.200.A00.02 00
HIGH TECHNOLOGY COMPONENTS

3
6

=
 =

5
9

,5
 ±

0
,0

5

1.6

A

40

2
3

,5
O

4
0

M
X

1
.5

 D
X3

2
C

h

8
5

0 -0
,2

O

CONNESSIONI ELETTRICHE DI POTENZA/ POWER ELECTRIC CONNECTIONS

 DESCRIZIONE / DESCRIPTION  COLORE / COLOR
 U - FASE / MOTOR PHASE  BIANCO / WHITE
 V - FASE / MOTOR PHASE  ROSSO / RED
 W - FASE / MOTOR PHASE  NERO / BLACK

CONNESSIONI ELETTRICHE DI SEGNALE / SIGNAL ELECTRIC CONNECTIONS

PIN  DESCRIZIONE / DESCRIPTION  COLORE / COLOR
1 NON COLLEGATO  -
2 NON COLLEGATO  -
3  SONDA TERMICA STATORE / BI-METALLIC STATOR THERMAL SWITCH  GIALLO / YELLOW
4  SONDA TERMICA STATORE / BI-METALLIC STATOR THERMAL SWITCH  GIALLO / YELLOW
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