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ELETM QD-1F 4/12 24 63F NC CC BT

02 Sost. 29L0354850D con 29L0378214D
G.Franchino CN2030428/08/2018

ELETM QD-1F 4/12 24 63F NC CC BT

02 Sost. 29L0354850D con 29L0378214D
G.Franchino CN2030428/08/2018
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ZONA SENSORI S1, S2, S3
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7 47 1569

380,7

449,7

10
2

38 = 
 =

108
=  =

M4  n°4 `10

119,5

ATTACCO HSK 63F DIN 69893-6
TOOL INTERFACE HSK 63F DIN 69893-6

50

BLOCCO UTENSILE: E4 ARIA SECCA 6-6,5 bar
LOCK TOOL: E4 AIR DRY 6-6,5 bar

SBLOCCO UTENSILE: E6 ARIA SECCA 6-6,5 bar
RELEASE TOOL: E6 AIR DRY 6-6,5 bar

DISTANZA DA PARETE
GAP FROM EDGE
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SOFFIO CONO: E6 ARIA SECCA 6-6,5 bar
TAPPER CLEANING E6 AIR DRY 6-6,5 bar

PUNZONARE SU CARCASSA
HD XXXX YY/ZZ
XX=SERIALE
YY=MESE DI PROD.
ZZ=ANNO DI PROD.

PRESSURIZZAZIONE E4 0,5-1,0 bar
PRESSURIZATION E4 0,5-1,0 bar

CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR
PIN DESCRIZIONE - DESCRIPTION COLORE - COLOR

1 U - FASE MOTORE - PHASE MOTOR MARRONE-BROWN

2 GND GIALLO/VERDE-YELLOW/GREEN

3 W - FASE MOTORE - PHASE MOTOR NERO-BLACK

4 V - FASE MOTORE - PHASE MOTOR BLU-BLUE

A NC -

B NC -

C NC -

D NC -

N.C. = NON COLLEGATO - NOT CONNECTED

POSIZIONE CONTATTTI DA "X" -  CONTACTS POSITION FROM "X"

- CONNETTORE SEGNALE I/O - SIGNAL I/O CONNECTOR

SCHEMA CRIMPATURA CONTATTI CAVO DI SEGNALE
CIRCULAR CON. PIN DESCRIZIONE / DESCRIPTION COLOR SIGNAL CB TERMINAL SEZIONE

P2   +24  Vcc - ALIM. ELETTROVENTOLA - SUPPLY ELECTROFAN MARRONE / BROWN  [W15] 0,35mmq

P3   +24 Vcc - ALIM. S3 - SUPPLY S3 BLU / BLUE [W11] 0,14mmq

P4    0  Vcc - ALIM. S3 - SUPPLY S3 NERO / BLACK [W9] 0,14mmq

P5   OUTPUT S1 - UTENSILE AFFERRATO - TOOL LOCKED MARRONE / BROWN [W2] 0,14mmq

P6   OUTPUT S2 - UTENSILE SBLOCCATO - TOOL RELEASED GRIGIO / GREY [W5] 0,14mmq

P7   OUTPUT S3 - ROTAZIONE ALBERO - SHAFT ROTATION ROSSO / RED [W10] 0,14mmq

P8
   0  Vcc - ALIM. S1 + S2 - SUPPLY S1 + S2

ROSA / PINK 0 Vcc - ALIM. S2 [W4] 0,14mmq

VERDE / GREEN 0 Vcc - ALIM. S1 [W1] 0,14mmq

P9
  +24 Vcc -  ALIM. S1 + S2 - SUPPLY S1 + S2

GIALLO / YELLOW +24 Vcc - ALIM. S2 [W6] 0,14mmq

BIANCO / WHITE +24 Vcc - ALIM. S1 [W3] 0,14mmq

P10 N.C. - N.C. -

P11   OUTPUT SONDA TERMICA - THERMAL ALLARM BIANCO / WHITE [W8] 0,14mmq

P12    0 Vcc - ALIM. ELETTROVENTOLA - SUPPLY ELECTROFAN BIANCO / WHITE [W14] 0,35mmq

P13   +24 Vcc - SONDA TERMICA - THERMAL ALLARM BIANCO / WHITE [W7] 0,14mmq

  +24 Vcc - PULSANTE C.U. - T.C. BUTTON NERO / BLACK [W13] 0,14mmq

P14   OUTPUT - PULSANTE C.U. - T.C. BUTTON NERO / BLACK [W12] 0,14mmq

POSIZIONE CONTATTI DA "X" -  CONTACTS POSITION FROM "X"

CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR

X

 


