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ELETM QE-1F 8/12 24 I30 NL CC BT ENELETM QE-1F 8/12 24 I30 NL CC BT EN

HIGH TECHNOLOGY COMPONENTS
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SOFFIO CONO: E6 ARIA SECCA 6 - 6.5 bar
TAPER CLEANING: E6 AIR DRY 6 - 6.5 bar

BLOCCO UTENSILE, PRESSURIZZAZIONE: E4 ARIA SECCA 6 - 6.5 bar
LOCK TOOL, AIR SEAL: E4 AIR DRY 6 - 6.5 bar

SBLOCCO UTENSILE: E6 ARIA SECCA 6 - 6.5 bar
RELEASE TOOL: E6 AIR DRY 6 - 6.5 bar
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ATTACCO ISO 30 DIN 69871-1
TOOL INTERFACE ISO 30 DIN 69871-1
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MASSA MASS: 26 kg
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ENCODER TTL 5V 1024 IMPULSI/GIRO + IMPULSO RIFERIMENTO
ENCODER TTL 5V 1024 CYCLES/REV + REFERENCE MARK

CONNETTORE POTENZA - POWER CONNECTOR
CONNETTORE CIRCOLARE M23 POTENZA 4+4 VIE
CIRCULAR CONNECTOR M23 POWER 4+4 CONTACTS

CONNETTORE SEGNALE I/O - SIGNAL I/O CONNECTOR
CONNETTORE CIRCOLARE M23 SEGNALE 17 VIE
CIRCULAR CONNECTOR M23 SIGNAL 17 CONTACTS

SCHEMA REGOLAZIONE SENSORI: 90L0164539C

SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICO PNEUMATICO: 90L0554654H
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