> LSM 06 | cont. 39 N, peak 200 N »> LSM 06 | cont. 39 N, peak 200 N @unkermotoren

» Linear spindle motor » Linearer Spindelmotor ) ) .

» With brush and brushless DC motors » Mit burstenbehafteten und burstenlosen Dimensions/ MaBzeichnung

» With or w/o anti-backlash nut DC-Motoren

» Maintenance free » Mit oder ohne spielarmem Mutternsystem LSM 06 | GR 42x25

» Coated stainless steel spindle » Wartungsfrei

» Slide screw » Beschichtete Edelstahlspindel 10408 405 Standard nut/ Standard Mutter
» High efficiency » Gleitspindel 631

» Hoher Wirkungsgrad
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Digital outputs  Analog inputs Feedback Oscilloscope Condition Programmable  Supply voltage  Certification Certification
integrated software monitoring versions 5B£0.6 15405
available i Anti-backlash nut/ Spielarme Mutter
2o 2o »
Data/ Technische Daten LSM 06 ol
= .
Motor tye/ GR 42x25 BG 32x20 o =
otortyp C;Iiﬂ L ﬂ 1 % | o -
Nominal voltage/ 2 = 8 - 5
Nennspannung vbC 24 24 i _\g by
Nominal current/ A 0.9 113 8] o A Tg
Nennstrom ' : Winding-Connector u } 8
Nominal force/ Hall-Connector s o
Nennkraft N & & §
—
Nominal speed/
Nenngeschwindigkeit mm/s 300 300
Permissible peak current/ o 3
Zulassiger Spitzenstrom A 40713 50/1.3 GR42x25 | BG 32x20
Peak force/ . . Spindle pitch/ Spindelsteigung mm 5 5
Spitzenkraft N 181/45) 200/48 Spindle efficiency/ Spindelwirkungsgrad % 72 72
Max. stroke/ )
Max. Hub o 93/90
) Anti-backiash nut/ Spiclarmes Mutternsystem Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C
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»> LSM 13| cont. 324 N, peak 680 N »> LSM 13| cont. 324 N, peak 680 N @unkermotoren

» Linear spindle motor » Linearer Spindelmotor Dimensions/ MaBzeich
» With brush and brushless DC motors » Mit blrstenbehafteten und blrstenlosen DC-Motoren imensions/ Mabzeichnung
» With or w/o anti backlash nut » Mit oder ohne spielarmem Mutternsystem 200205
» Maintenance free » Wartungsfrei
» Coated stainless steel spindle | Slide screw » Beschichtete Edelstahlspindel | Gleitspindel
» High efficiency » Hoher Wirkungsgrad L Loz
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sion available interface positioning free
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1024/ 2000 9-220 i |
Digital outputs ~ Analog inputs Feedback Oscilloscope Condition Programma-  Supply voltage  Certification Certification ! \ mmm [
integrated software monitoring ble versions 3 W 3
available mm\m 7
A GR 63x25 BG 42x15 BG 655x25
Data/ Technische Daten LSM 13 s mn Spindle pitch/ Spindelsteigung mm 5
Motor type/ i 2 Spindle efficiency/ Spindelwirkungsgrad % 62
Motortyp GR 63x25 BG 42x15 BG 655x25 b1 Motor lenght/ Motorlange L mm 95 65 90
Nominal voltage/ Motor @/ Motor @ mm 63 42 65
Nemnspamnumg VDo 24 24 24
\ominal current/ A 2.7 2.24 6.02
. Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C
Nominal force/
N 102 84 324
Nennkraft @
i S
Nominal speed/ mm/s 275 300 250 LSM 13| GR 63x25 LSM 13| BG 42x15 3
Nenngeschwindigkeit s
jssil 400 r 16 400 r 16 3
Permissible peak current/ A 14.8/9.8 15.0/12.71 16.3/105 §
Zulassiger Spitzenstrom 5
Peak force/ . ] ; - 350 -1 350 - 14
Spitzenkraft N 680 / 450 530/ 4507 680 / 4507 E E
Max. stroke/ . £ 300 F 12 £ 300 12
Max. Hub mm 15071347 = < = <
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> LSG 13| PLG 52| cont. 457 N, peak 680 N CANopen

> LSG 13 | PLG 52 | cont. 457 N, peak 680 N @unkermotoren

» Linear spindle gearbox motor » Linearer Spindelgetriebemotor ) ) .

» With brush and brushless DC motors » Mit burstenbehafteten und burstenlosen Dimensions/ MaBzeichnung

» With or w/o anti backlash nut DC-Motoren

» Maintenance free » Mit oder ohne spielarmem Mutternsystem L BL 7o Standard nut/ Standard Mutter
» Coated stainless steel spindle » Wartungsfrei

» Slide screw » Beschichtete Edelstahlspindel

» High efficiency » Gleispindel o

» Easy configuration of max. 14 positions » Hoher Wirkungsgrad

P40

(Pl motor) » Einfache Konfiguration von bis zu
» Serveral BUS interfaces available 14 Positionen (Pl Motor) o Motor @_ '__@,__ _ﬁ _______

» Verschiedene BUS-Schnittstellen verfligbar

‘fd] ‘muop@m é}g ‘_ﬂﬂl] S [ @ ] ‘5‘61] ‘@2’] ‘16 ] ‘10900 Anti-backlash nut/ Spielarme Mutter A5e1S |

310°
10 mode CANopen ver- Service Force mode Precise Maintenance — Digital inputs  Digital outputs  Analog inputs Feedback GR42x25 | BG42x15 | BG 45x15 Pl | GR63x25 | BG 65x25 PI

sion available interface positioning free integrated m m\m Spindle pitch!
mm 10
o . w : Spindelsteigung

T Spindle efficiency/ o
| I Spindelwirkungsgrad % 76
\‘N = S indle @/ -
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viv Y e Sﬁ [ | Sﬁmdo\ 6] mm 18
| 9-220 559 64

= * Motor lenght/
BB 0 0 Motorlange L mm 70 65 120 98 160

@29
@254

Oscilloscope Condlition Programma-  Supply voltage  Certification Certification
software monitoring ble versions 5 % Motor @/ m 49 1 45 63 65
available Motor @

Data/ Technische Daten LSG 13 | PLG 52 Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C

Motor type/
Motortyp

Nominal voltage/
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») LSG 13| SG 62/ 80K | cont. 650 N, peak 680 N

»> LSG 13| SG 62/ 80K | cont. 650 N, peak 680 N

@unkermotoren

» Linear spindle gearbox motor » Linearer Spindelgetriebemotor . , .
) Y . Dimensions/ MaB3zeichnung
» With brush and brushless DC motors » Mit burstenbehafteten und burstenlosen Cﬂ"op@n
» With or w/o anti backlash nut DC-Motoren L
» Maintenance free » Mit oder ohne spielarmem Mutternsystem EtherCAT
» Coated stainless steel spindle » Wartungsfrei
» Slide screw » Beschichtete Edelstahlspindel
» High efficiency » Gleispindel r~ ™
» Easy configuration of max. 14 positions » Hoher Wirkungsgrad
(Pl motor) » Einfache Konfiguration von bis zu ® Motor
» Serveral BUS interfaces available 14 Positionen (Pl Motor)
» Verschiedene BUS-Schnittstellen verfligbar N
T A D 5 Nyl el 2 5
CANopen = —| " ° a See also SG 62 /80 K/
e Siehe auch SG 62 / 80K
10 mode CANopen ver- Service Force mode  Precise positi-  Maintenance Low noise Self-locking Digital inputs  Digital outputs . ) (2]
sion available interface oning free ratios available Anti-backlash nut/ Spielarme Mutter ||
1 A I
| — -
<) MM E || | LTy - L. w
D i e
Analog inputs Feedback Oscilloscope Condition Programmable  Supply voltage Certification Certification A | —
integrated software monitoring versions 54 ] }Az
available bk 1
20 20
= Standard nut/ Standard Mutter
Data/ Technische Daten LSG 13| SG 62 LSG 13 | SG 80K GR42x40 | BG42x15 | BG45x15P1 | GR63x25 | BG 65x25 Pl
Motor type/ Spindle pitch/ Spindelsteigung mm 10 10 10 10 10 "
Motortyp GR 42x40 BG 42x15 BG 45x15 PI GR 63x25 BG 65x25 PI Spindle efficiency/ Spindelwirkungsgrad % 76 g
Nominal voltage/ Motor lenght/ Motorlange L mm 85 65 120 95 160 g
Nennspannung B 24 Motor @/ Motor @ mm 42 42 45 63 65 g
c
Nominal current/ 5 " =
Nennstrom A 1.2 2.2 3.1 27/2.4 4.0/3.0
Gearbox reduction/ ; g 10 Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C
Getriebeuntersetzung
Transmission efficiency/ o 60 80
Getriebewirkungsgrad ° LSG 13 | GR 42x40 LSG 13| BG 42x15 LSG 13| BG 45x15 Pl
Nominal force/ . .
Nennkraft N 131 248 385 535 / 450" 650 / 4507 100 - 10 100 - C 10 100 r 10
Nominal speed/ 90 e % - M e
Nenngeschwindigkeit mm/s 65 % 68 53 50 £ 80 3 g & re
Permissible peak current/ 9 . . , .) < £ 70 PR 17z
Zulassiger Spitzenstrom A 52/85 5.4/83.7 5.4/3.7 3.4/2.4 4.2/3.0 ; 5 60 L s g 560 | L6
Peak force/ ) 2 2 50 Fs £ 250 Fs §
Spitzenkraft N 680/ 450 2 N La 2 240 ba g
Max. stroke/ . R L3 5 &30 i L33
Maxc. Hub mm 150/ 134 % D P : |
*) Anti backlash nut/ Spielarmes Mutternsystem 7 10 rt " 10 4 : rt
0 - - d L d 1 L
0 100 200 300 ~ 400 500 600 700 ° 0 100 200 300 400 500 600 7000 ° 0 100 200 300 400 500 600 7000
Force/Kraftin N Force/Kraftin N Force/Kraft in N
LSG 13 | GR 63x25 LSG 13 | BG 65x25 Pl
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- e e e Anti-backlash nut/ Spielarme Mutter
— Standard nut/ Mutter
— CrrENt/ Strom
— Cont. force/ Nennkraft
182 | Visit www.dunkermotoren.com for further product information/ Besuchen Sie v.dunkermotoren.de fir weitere Produktinformationen Visit www.dunkermotoren.com for further product information/ Besuchen Sie \ .dunkermotoren.de flr weitere Produktinformationen | 183




»> LPA 08 | cont. 50 N, peak 220 N €ANopen

» Linear axis with strokes up to 1000 mm

» With brushless DC servomotor BG 45x15

» Slide with wear compensation

» Maintenance free

» Universal mounting position

» Compact and space saving

» Easy configuration of max. 14 positions
(Pl motor)

» Serveral BUS interfaces available

—
TEOEC EtherCAT.

» Linearachse mit Hube von bis zu 1000 mm
» Mit bUrstenlosem DC-Servomotor BG 45x15
» Gleitfihrung mit VerschleiBkompensation
» Wartungsfrei
» Universelle Anbaulage
» Kompakt und platzsparend
» Einfache Konfiguration von bis zu
14 Positionen (Pl Motor)
» Verschiedene BUS-Schnittstellen verfligbar

>) LPA 08| cont. 50 N, peak 220 N

@unkermotoren

Dimensions/ MaB3zeichnung
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10 mode CANopen ver- Service Force mode  Precise positi-  Maintenance  High efficiency  High dynamic Food grade Digital inputs
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Digital outputs  Analog inputs Feedback Oscilloscope Condition Programma-  Supply voltage  Certification Certification
integrated software monitoring ble versions
available

Data/ Technische Daten LPA 08

Motor type/ BG 45x15 PI

Motortyp

Nominal voltage/ VDG o4

Nennspannung

Nominal current/

Nennstrom A 3.1

Spindle pitch/

Spindelsteigung aL R

Nominal load*/

Nennlast* kg 5

Nominal speed/

Nenngeschwindigkeit AR 2

Permissible peak current/ A 15

Zulassiger Spitzenstrom (2 sec.)

Peak load/

Spitzenlast kg 22

Repeatability/

Wiederholgenauigkeit mm +/-0.02

Stroke length/

Hublangen mm 200/ 400 / 600 / 800 / 1000

*) Horizontal/ Horizontal
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Stroke/ Hub mm 200 400 600 800 1000
Lenght/ Lange L mm 270 470 670 870 1070
Number of holes/ Anzahl Bohrungen 6 8 10 10 10
Hole distance/ Bohrungsabstand A mm 68.2 46.7 25.1 2251 271.8
Contact spacing/ Folgeabstand B mm 2215 221.5 (2x) 221.5 (3x) 221.5 (3x) 272.6 (3x)
Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C
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