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PŘESNÉ LINEÁRNÍ AKTUÁTORY



1. AKTUÁTORY - ŘADA RA - 25 / 32 / 40

Maximální nosnost je až 7 500 N.

Pohon zajišťují servo motory, krokové motory nebo AC/DC motory.

Všechny aktuátory řady RA lze mít naprogramované již z výroby.

Přesné lineární aktuátory řady RA mají speciální typ hřídele, která se neotáčí.

Vnitřní mechanismus může obsahovat kuličkový šroub nebo trapézový šroub.

Přesné lineární aktuátory řady RA lze využít jako náhradu za pneumatické pohony se zachováním stávajícího připojení. Zatímco pneumatické systémy 
pracují s 15% účinností, lineární aktuátory řady RA se vyznačují až 80% účinností.

3D modely jsou k dispozici na vyžádání.

ROZMĚRY

A B C D E F G H I J a b c d e f g

RA 25 zdvih + 75 12 18,5 35 86 49,5 42,3 51 5 35 11 46 11 8 ≤ X ≤ 22 24 17,5 M3

RA 32 zdvih + 120 16,6 15 47 125,5 66 60 79,5 5 46 20 70 20 8 ≤ X ≤ 22 30 23 M4

RA 40 zdvih + 144 15 20 47 131,5 67 60 73,5 5 58 38 70 38 8 ≤ X ≤ 22 35 29 M5

Max. rychlost
(mm/s)

Max. zrychlení
(m/s)

Max. vstupní 
otáčky
(ot/min)

Max. zdvih
(mm)

Přesnost při 
opakování

(mm)

Dynamické 
zatížení (Fx)

(N)

Dynamické 
zatížení (Fy)

(N)

Dynamické 
zatížení (Fz)

(N)

Ohybový 
moment
(My, Mz)

(Nm)

RA 25 250 10 3 000 800 0,01 1 470 40 40 15

RA 32 500 10 3 000 1 200 0,01 4 410 50 50 30

RA 40 2 500 10 3 000 1 500 0,01 14 220 65 65 65

SPECIFIKACE

2

PŘESNÉ LINEÁRNÍ AKTUÁTORY



ZAPOJENÍ SE SERVO MOTOREM

RA 25 RA 32 RA 40

SERVO MOTOR KOLLMORGEN
kuličkový šroub

12 x 05
kuličkový šroub

16 x 05
kuličkový šroub

16 x 10
kuličkový šroub

25 x 05
kuličkový šroub

25 x 10

Výkon: 0,14 kW
Servo motor: AKM 11B
Kroutící moment: 0,17 Nm
Nom. rychlost:  3000 ot/min
Max. rychlost:  8000 ot/min

250 mm/s
19 kg

Výkon: 0,3 kW
Servo motor: AKM 13C
Kroutící moment: 0,36 Nm
Nom. rychlost 3000 ot/min
Max. rychlost 8000 ot/min

250 mm/s
40 kg

Výkon: 0,29 kW
Servo motor: AKM 22C
Kroutící moment: 0,78 Nm
Nom. rychlost 3000 ot/min
Max. rychlost 3500 ot/min

250 mm/s
88 kg

250 mm/s
88 kg

500 mm/s
44 kg

Výkon: 0,54 kW
Servo motor: AKM 24D
Kroutící moment: 1,29 Nm
Nom. rychlost 3000 ot/min
Max. rychlost 4000 ot/min

250 mm/s
150 kg

500 mm/s
75 kg

Výkon: 1,31 kW 
Servo motor: AKM 33H
Kroutící moment: 2,27 Nm
Nom. rychlost 3000 ot/min
Max. rychlost 5500 ot/min

250 mm/s
250 kg

500 mm/s
120 kg

Výkon: 1,06 kW 
Servo motor AKM 42G
Kroutící moment: 2,9 Nm
Nom. rychlost 3000 ot/min
Max. rychlost 3500 ot/min

250 mm/s
320 kg

500 mm/s
160 kg

Kollmorgen servo driver AKD

+

Kollmorgen servo motor AKM
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ZAPOJENÍ S KROKOVÝM MOTOREM

RA 25 RA 32 RA 40

KROKOVÉ MOTORY FASTECH
kuličkový šroub

12 x 05
kuličkový šroub

16 x 05
kuličkový šroub

16 x 10
kuličkový šroub

25 x 05
kuličkový šroub

25 x 10

Ezi-Servo ST - 42 S

Ezi-Servo Plus R - 42 S

25 mm/s
22 kg

50 mm/s
14 kg

Ezi-Servo ST - 56 L

Ezi-Servo Plus R - 56 L

25 mm/s
120 kg

50 mm/s
55 kg

100 mm/s
25 kg

150 mm/s
20 kg

Ezi-Servo ST - 60 L

Ezi-Servo Plus R - 60 L

12,5 mm/s
150 kg

25 mm/s
100 kg

50 mm/s
50 kg

100 mm/s
30 kg

Ezi-Servo ST - 86 M

Ezi-Servo Plus R - 86 M

12,5 mm/s
200 kg

50 mm/s
140 kg

100 mm/s
70 kg

150 mm/s
45 kg

Ezi-Servo ST - 86 XL

Ezi-Servo Plus R - 86 XL

12,5 mm/s
550 kg

50 mm/s
500 kg

100 mm/s
250 kg

150 mm/s
200 kg

Ezi-Servo - Plus R

Ezi-Servo - ST
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MONTÁŽ MOTORU

I: Přímé spojení P: Paralelní spojení

Y: VidliceD: Kloubové okoM: Šroub F: Závit

ZAKONČENÍ PÍSNÍ TYČE

MONTÁŽNÍ PŘÍRUBY

ZADNÍ PŘIPOJENÍ

F1 F2 F3

A2A1 A3 A4
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OBJEDNACÍ KÓD

RA ..- ... - ... - ... - ... - ... - ... - .....

Velikost

25,32, 40

Informace o motoru

př.: Kollmorgen AKH 33 B

Stoupání kuličkového šroubu

5: Stoupání 5 mm

10: Stoupání 10 mm

Montáž motoru

P: Paralelní spojení

I: Přímé spojení

Zakončení pístní tyče

M: Šroub 

F: Závit

D: Kloubové oko

Y: Vidlice

Montážní příruba: 

F1, F2, F3

Zadní připojení: 

A1, A2, A3, A4

Zdvih

Uváděn v milimetrech (mm).

Příklad:
RA40 - 100 - 5 - P - D - F1 - A2 - KOLLMORGEN AKH 33 H
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