
172 | Visit www.dunkermotoren.com for further product information/ Besuchen Sie www.dunkermotoren.de für weitere Produktinformationen Visit www.dunkermotoren.com for further product information/ Besuchen Sie www.dunkermotoren.de für weitere Produktinformationen | 173

Li
ne

ar
 p

ro
du

ct
s

■ Preferred series/ Vorzugsreihe  ■ Standard product/ Standardprodukt  ■ On request/ auf Anfrage  See notes page 8/ Hinweise siehe S. 8

 » Electric cylinder with strokes up to 800 mm
 » With brushless DC servomotors
 » Lead and ball screw version
 » Twist protected thrust rod
 » In-line and parallel motor version
 » Alternative for pneumatic cylinder
 » Compact and space saving
 »  Easy configuration of max. 14 positions  
(PI motor)

 » Several BUS interfaces available
 » PLG 63 on request

CASM-63 | cont. 583 N, peak 1885 N

 »  Elektrischer Hubzylinder mit Hübe von bis  
zu 800 mm

 » Mit bürstenlosem DC-Servomotoren
 » Gleitspindel und Kugelrollspindel Versionen
 » Verdreh gesicherte Schubstange
 » In-Line und parallele Motorausführung
 » Alternative zu Pneumatik Zylinder
 » Kompakt und platzsparend
 »  Einfache Konfiguration von bis zu  
14 Positionen (PI Motor)

 » Verschiedene BUS-Schnittstellen verfügbar
 » Auf Anfrage mit PLG 63

Data/ Technische Daten CASM-63
Motor type/
Motortyp BG 75x75

Nominal voltage/
Nennspannung VDC 40-48

Nominal current/
Nennstrom A 12.7

Peak current (2 sec.)/
Spitzenstrom (2 sec.) A 50

Spindle version/
Spindelversion - LS BN BF

Spindle pitch/
Spindelsteigung mm 4 10 20

Constant force/
Dauerkraft N 692 583 292

Peak force/
Spitzenkraft N 1000 1885 942

Max. traverse speed/
Max. Verfahrgeschwindigkeit mm/s 70 530 1060

Max. acceleration/
Max. Beschleunigung m/s2 1 6

Repeatability/
Wiederholgenauigkeit mm +/- 0.07 +/- 0.01

Lifetime L10/
Lebensdauer L10

km 100 Siehe Diagramm

Stroke length/
Hublängen mm 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 800

LS: Lead screw/ Gleitspindel Not applicable for motions on mechanical stop./ Nicht geeignet für Bewegungen auf mechanischem Anschlag. 
BF / BN: Ball screw/ Kugelrollspindel  

IO mode CANopen ver-
sion available

Service 
interface         

Force mode Precise positi-
oning

Maintenance 
free

 High efficieny Low noise Self-locking 
ratios available

High force

.....

5

24-48

High dynamic Digital inputs Digital outputs Analog inputs Feedback 
integrated

Oscilloscope 
software 
available

Condition 
monitoring

Programmable Protection 
class (up to)

Supply voltage 
versions

1

4096

3

ηη

Certification  Certification Vibration 
resistance

IP 54S

Dimensions/ Maßzeichnung 165

165

165

165

Characteristic diagram/ Belastungskennlinien @25°C

Load/ linear speed diagram

Load = force acting on the actuator  
(gravity force + acceleration force + constant force)

Shear load diagram 
The shear load acts at right angles  
to the movement direction.
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Motor data | BG 75x75 PI
Nominal torque (100 K) M Nm 1.16

Stall torque (20°C) M0 Nm 4.1

Nominal rotational speed ω 1/min 3700

Nominal voltage U V DC 40

Nominal current (100 K) I A 12.7

Peak current (2 s) Ipeak A 50

Max. output power (20°C) Pout kW 0.95

Inertia with brake J kgm2 0.062

Weight with brake m kg 3.08

»  Motor data
BLDC motor BG 75 | with PI interface and brake
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 Bestellcode

Typ

Gewindetrieb:
Gleitspindel 20x4 mm LS
Kugelrollspindel 20x10 mm BN
Kugelrollspindel 20x20 mm BF

Hub:
100 mm 100
200 mm 200
300 mm 300
400 mm 400
500 mm 500
600 mm 600
700 mm 700
800 mm 800

Optionen1):
Motor, Adapter und Anbauteile separat geliefert A
Motor, Adapter und Fussmontagewinkel2) vormontiert (Siehe Position der Nuten auf obenstehender Zeichnung) M

C A S M – 6 3 – – 0 A – 0 0 0

Lineareinheiten

1)  Motor, Adapter und Anbauteile sind separat zu bestellen
2)  Fussmontagewinkel nur bei axialen Antrieben vormontiert

skf.com
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 Bestellcode

Typ

Gewindetrieb:
Gleitspindel 20x4 mm LS
Kugelrollspindel 20x10 mm BN
Kugelrollspindel 20x20 mm BF

Hub:
100 mm 100
200 mm 200
300 mm 300
400 mm 400
500 mm 500
600 mm 600
700 mm 700
800 mm 800

Optionen1):
Motor, Adapter und Anbauteile separat geliefert A
Motor, Adapter und Fussmontagewinkel2) vormontiert (Siehe Position der Nuten auf obenstehender Zeichnung) M

C A S M – 6 3 – – 0 A – 0 0 0

Lineareinheiten

1)  Motor, Adapter und Anbauteile sind separat zu bestellen
2)  Fussmontagewinkel nur bei axialen Antrieben vormontiert

skf.com

Screw type
Lead screw 20x4 mm LS
Ball screw 20x10 mm BN
Ball screw 20x20 mm BF

Stroke
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

»  Cylinder data
Dimensions

Characteristic Diagrams

N75

30 ±1
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†32 †14

3
Connector: M12 - 5 pin

Connector: M17 - 4 pin

Connector: M16 - 12 pin

9

58

4

†45

†45

156,6

4 × †5,3
†32 H7

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2014
The contents of this publication are the copyright of the publisher 
and may not be reproduced (even extracts) unless prior written 
permission is granted. Every care has been taken to ensure the 
accuracy of the information contained in this publication but no 
liability can be accepted for any loss or damage whether direct, 
indirect or consequential arising out of the use of the information 
contained herein.
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BLDC motor BG 75x75 PI
with PI interface and brake

Parallel adapter kit
for CASM-40 and BLDC motor BG 75

In-line adapter kit
for CASM-40 and BLDC motor BG 75

Motor data

 Symbol Unit BG 75x75 PI

Nominal torque (100 K) M Nm 1.16
Stall torque (20 °C) M0 Nm 4.1
Nominal rotational speed w 1/min 3 700
Nominal voltage U V DC 40
Nominal current (100 K) I A 12.7
Peak current (2 s) Ipeak A 50
Max. output power (20 °C) Pout kW 0.95
Inertia with brake J kgm2 0.062
Weight with brake m kg 3.08

System capabilities

 Fpeak Fm
1) vmax

CASM-40-LS 600 N 600 N 70 mm/s
CASM-40-BS 2 375 N 1 020 N 300 mm/s
CASM-40-BN 1 484 N 459 N 825 mm/s

System capabilities

 Fpeak Fm
1) Vmax

CASM-40-LS 600 N 600 N 70 mm/s
CASM-40-BS 2 375 N 1 020 N 300 mm/s
CASM-40-BN 1 484 N 459 N 825 mm/s

1) Mean load over full cycle. For more information please visit skf.com/casm

1) Mean load over full cycle. For more information please visit skf.com/casm

N75

†65

14

52,4

4 × M5

Order No.:
BG75X75PI

Order No.:
ZBE-375578

Order No.:
ZBE-375579

T! Note!
For swivel flanges 

see CASM-63 Accessories.

skf.com
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Shear load diagram 
The shear load acts at right angles to the movement direction.

Lifetime diagram

CASM-63-BN

CASM-63-BF
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Motor data | BG 75x75 PI
Nominal torque (100 K) M Nm 1.16

Stall torque (20°C) M0 Nm 4.1

Nominal rotational speed ω 1/min 3700

Nominal voltage U V DC 40

Nominal current (100 K) I A 12.7

Peak current (2 s) Ipeak A 50

Max. output power (20°C) Pout kW 0.95

Inertia with brake J kgm2 0.062

Weight with brake m kg 3.08

»  Motor data
BLDC motor BG 75 | with PI interface and brake
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 Bestellcode

Typ

Gewindetrieb:
Gleitspindel 20x4 mm LS
Kugelrollspindel 20x10 mm BN
Kugelrollspindel 20x20 mm BF

Hub:
100 mm 100
200 mm 200
300 mm 300
400 mm 400
500 mm 500
600 mm 600
700 mm 700
800 mm 800

Optionen1):
Motor, Adapter und Anbauteile separat geliefert A
Motor, Adapter und Fussmontagewinkel2) vormontiert (Siehe Position der Nuten auf obenstehender Zeichnung) M

C A S M – 6 3 – – 0 A – 0 0 0

Lineareinheiten

1)  Motor, Adapter und Anbauteile sind separat zu bestellen
2)  Fussmontagewinkel nur bei axialen Antrieben vormontiert

skf.com
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 Bestellcode

Typ

Gewindetrieb:
Gleitspindel 20x4 mm LS
Kugelrollspindel 20x10 mm BN
Kugelrollspindel 20x20 mm BF

Hub:
100 mm 100
200 mm 200
300 mm 300
400 mm 400
500 mm 500
600 mm 600
700 mm 700
800 mm 800

Optionen1):
Motor, Adapter und Anbauteile separat geliefert A
Motor, Adapter und Fussmontagewinkel2) vormontiert (Siehe Position der Nuten auf obenstehender Zeichnung) M

C A S M – 6 3 – – 0 A – 0 0 0

Lineareinheiten

1)  Motor, Adapter und Anbauteile sind separat zu bestellen
2)  Fussmontagewinkel nur bei axialen Antrieben vormontiert

skf.com

Screw type
Lead screw 20x4 mm LS
Ball screw 20x10 mm BN
Ball screw 20x20 mm BF

Stroke
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

»  Cylinder data
Dimensions

Characteristic Diagrams
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BLDC motor BG 75x75 PI
with PI interface and brake

Parallel adapter kit
for CASM-40 and BLDC motor BG 75

In-line adapter kit
for CASM-40 and BLDC motor BG 75

Motor data

 Symbol Unit BG 75x75 PI

Nominal torque (100 K) M Nm 1.16
Stall torque (20 °C) M0 Nm 4.1
Nominal rotational speed w 1/min 3 700
Nominal voltage U V DC 40
Nominal current (100 K) I A 12.7
Peak current (2 s) Ipeak A 50
Max. output power (20 °C) Pout kW 0.95
Inertia with brake J kgm2 0.062
Weight with brake m kg 3.08

System capabilities

 Fpeak Fm
1) vmax

CASM-40-LS 600 N 600 N 70 mm/s
CASM-40-BS 2 375 N 1 020 N 300 mm/s
CASM-40-BN 1 484 N 459 N 825 mm/s

System capabilities

 Fpeak Fm
1) Vmax

CASM-40-LS 600 N 600 N 70 mm/s
CASM-40-BS 2 375 N 1 020 N 300 mm/s
CASM-40-BN 1 484 N 459 N 825 mm/s

1) Mean load over full cycle. For more information please visit skf.com/casm

1) Mean load over full cycle. For more information please visit skf.com/casm

N75
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14

52,4

4 × M5

Order No.:
BG75X75PI

Order No.:
ZBE-375578

Order No.:
ZBE-375579

T! Note!
For swivel flanges 

see CASM-63 Accessories.
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Shear load diagram 
The shear load acts at right angles to the movement direction.

Lifetime diagram
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