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Technické informace

Vseobecné udaje

Jednofazové asynchronni motory jsou uréeny k pohonu
pramyslovych zafizeni, napf. ventilatord, éerpadel, apod., Ize
je pouZzivat pro prostifedi mirného klimatu, ve zvlastnich
provedenich i v jinych klimatickych podminkach. Jednofazové
nizkonapétové asynchronni motory nakratko v zakladnim
provedeni jsou vyrabény s oznacenim:

1LF7
V osovych vySkach H = 56 - 100 mm

Motory jsou vyrabény v souladu s témito normami

VSeobecné pozadavky CSN EN 60 034-1 IEC 341

Tocive elektrické stroje

Montazni rozméry a IEC72

prifazeni vykont u IM B3 DIN 42673 jen mont.
rozmery

Montazni rozméry a IEC72

prifazeni vykont u IM B3  DIN 42 677 jen mont.
rozmery

Rozbéhové vlastnosti CSNEN60034-12 IEC34-12

Tocive elektricke stroje

Oznacovani svorek CSN 35 0000-8 IEC34-8

a smysl otaceni

Tocive elektricke stroje

Oznacovani tvard CSN EN 60 034-7 IEC 34-7

Zavitové otvory pro CSN 014035

pfivody ve svork. skfini

Vestavna tepelna CSN IEC 34-11 IEC 34-11

ochrana

Jmenovité napéti CSN IEC 38 IEC 38

Druhy chlazeni, CSN EN 60 034-6 IEC 34-6

Tocive elektricke stroje

Mechanické kmitani CSNEN60034-14 IEC34-14

Tocivé elektrické stroje

Kryti CSN EN 60 034-5 IEC 34-5

Tocive elektrické stroje

Valcové konce hfidell EN 50 347

Tocive elektricke stroje

Zakladni provedeni

Za zakladni provedeni se povazuje jednofazovy asynchronni
motor nakratko:

® motor je hlinikoveé konstrukce se svorkovnici nahofe,
s jednim valcovym koncem hfidele v patkovém nebo
pfirubovém provedeni s rozméry viz str. 12-15

B - u os.vySek b6-90 mm je svorkovnicova skfifi opatfena
zavitemn M25x1,5; otvor je uzavien zatkou

- u 0s.vysky 100 je otvor opatfen zavitem M32x1,5; otvor
je uzavien zatkou

M - u os. vySek b6-71 mm jsou litinove Stity s CD krouzky
- u 0s. vySek 80-100 mm jsou litinove Stity s CD krouzky

B kryti IP55 - motor zavieny

¥ vlastni povrchové chlazeni IC411 dle CSN EN 60034-6

M pro trvalé zatizeni S1

¥ pro jmenovité napéti 230V, 50 Hz

M pro teplotu okoli od -20°C do +40°C

M s izolaénim systémem teplotni tfidy izolace F s vyuZitim ve
tride B

¥ pro nadmoiskou vysku do 1000 m

¥ s vné&jSim natérem, barevny odstin RAL 7030

M jiné mechanicke a elektrické Gpravy motoru jsou mozné
pouze po dohodé s vyrobcem

Popis provedeni motori:

Motory 1LF7 jsou jednofazové asynchronni motory

s rotorem nakratko, kryti IP55 je dosazeno pouzitim pryzo-
vych tésnicich prvkl (CD krouzkd). Zkratkou K17 je moZné
objednat u pfirubovych motor( provedeni s guferem na zadni
strané (strana volného konce hfidele). Vykonnost a vlastnosti
odpovidaji normam uvedenym na str. 3. Ventilator je plasto-
vy, kryt ventilatoru z ocelového plechu. Osova velikost b6 je
bez ventilatoru. Statoroveé vinuti je z médéného vodice.
Rotorova klec je tlakovée odlita z hliniku. Svazek rotoru je
nalisovan na hidel, dynamicky vyvazen s pllperem a ulozen
v kulickovych loziskach s trvalou tukovou naplni. Volny
konec hidele kazdého motoru je opatfen vnitfnim zavitem
(viz tab.)

Zavity na volném konci h¥idele

56 M 3x9
63 M4x13
74| Mbx12,5
80 M6x16
90 M8x19
100 M 10x22

Osova vyska H=56-90

® u osovych vysek 56-90 jsou patky u kostry B3 odlity
soucasné s kostrou

M u osovych vySek 80-90 je mozno u kostry Bb doplnit patky
zprava i zleva

B motor je standardné opatien svorkovnicovou skiini se

zavitem prichodky M25x1,5; otvor je uzavien zatkou
Osova vyska H=100

B u osovych vySek 100 je mozZno patky ke kostie BS
pfiSroubovat zprava i zleva
W motor je standardné opatien svorkovnicovou skiini se

zavitemn prichodky M32x1,5; otvor je opatfen zatkou
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Technické informace

Vseobecné udaje

Odvozena provedeni
Odvozené Fady a specidlni provedeni motord

K SirSimu pramyslovému vyuZiti a rozsiteni aplikaénich
moznosti v elektrickych pohonech pracovnich strojd a
zafizeni jsou vyrabéna dvé zakladni provedeni:

1. Jednofazové el. motory s trvale pfipojenym béhovym
kondenzatorem (tento se mize sestavat i ze dvou kusd,
¢i vice kuslt dodanych samostatné)

2. Jednofazové el. motory s pomocnym rozbéhovym
kondenzatorem. Po rozbéhu zlstava trvale pfipojen
bé&hovy kondenzator, zatimco rozbéhovy kondenzator
se odpoji odstfedivym vypinacem. Pokud potifebny
pocet kondenzatord neni vétsi jak dva kusy, jsou tyto
vzdy upevnény ke svorkovnicove skrini

Motory bez vlastniho ventilatoru fady 1PF7

Odvozena provedeni motord s plnym vykonem bez
vlastniho vnéjSiho radialniho ventilatoru s oznacenim 1PF7
jsou uréena predevsim pro ventilacni techniku a vestaveni
do potrubi a ventilaGnich kanald hnaného zafizeni. Chlazeni
motoru je zajistovano proudem nasavaného nebo vytlaco-
vaného vzduchu.

Vestavné motory

Po dohodé s vyrobcem Ize pro vestaveéni do jinych pracov-
nich stroji a zafizeni dodat vestavné motory (tvar 5010)
sestavajici z navinutého impregnovaného svazku statoru
s vyvody razné délky a neopracovaného svazku rotoru s
kleci bez hfidele. Pracovni podminky, zptsoby chlazeni a
provedeni uvedenych motord je nutné vidy predem
dohodnout s vyrobcem.

Oznaceni vestavnych motord je:

Jednofazové elektrické motory s ventilatorem
1LF7xxx-xV¥Bx9 (s béhovym kondenzatorem)
1LF7xxx-xVEx9 (s b&hovym a rozbéhovym kondenzatorem)
Jednofazové elektrické motory bez ventilatoru

T1LF7xxx-xWBxx (s béhovym kondenzatorem)
TLF7xxx-xWExx (s b&hovym a rozbéhovym kondenzatorem)
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Technické informace

Vseobecné udaje

Typové oznaéovani motora

1JLF70})7}3 2jABj1}0 ZRALT1 |1

£

1-4 Typova fada

h-7 Velikost (kodova os. vyska)

8 Pocet pola

9 Provedeni

10 Provedeni

11 Napéti

12 Twvar

13 Oznaceni zvlastniho provedeni

14 -16 Kod zvlastniho provedeni

Typ motoru (1. - 4. misto) Tvar (12. misto)
1LF7 1-fazovy asynchronni motor s kotvou nakratko 0 - IM B3 - patkovy (IM1081)
1 - IM B5 - pfirubovy (IM 3041)
Osova vyska (5. - 6. misto) 2-1M B14 - s mensi pirubou (IM3641FT...)
05 06 07 08 09 10 3-1IM B14 - s vétsi piirubou (IM3641FT...)
vySka osy v mm 56 63 71 80 90 100 4 - IM V1 - se stiiskou (IM3011)

6 - IM B35 - patkovy s velkou pfirubou  (IM 2081)

e S 7 -IM B34 - patkovy s mensi piirubou  (IM 2181FT...)

0 (1) - kratkda 'S’ 9 - jiny tvar
3 (4) - stfedni’M’ . ) B
6 (7) - douha’l” Oznaceni zvlastniho provedeni (13. misto)

- o . Z - obecné oznaceni zvlastniho provedeni
Pocet polu (8. misto) P

U jednootatkovych pfimo udava pocet poli. Kéd zvlastniho provedeni (14. - 16. misto)
2 - dvoupdlovy - kéd zvlastniho provedeni

4 - ¢tyipolovy

6 - Sestipolovy

Provedeni (9. - 10. misto)
Jednootackové motory

9. misto: 10. misto:
A - 7akladni provedeni motord B - motory s béhovym
s hlinikovou kostrou kondenzatorem
E - motory s rozbéhovwym a
béhowvym kondenzatorem

Napéti (11. misto)

Jednofazové motory Objednaci ¢&islo 1LF7073-2AB . .
0-110V Cislice pro napéti 1
1-230V =

2220V Cislice pro tvar (1]
9 - jine elektricke udaje Pfi objednavani uvést: 1LF7073-2BA 1 0

Siernens K04 5



Technické informace

Vseobecné udaje

Zkracena oznaceni pro zvlastni provedeni (vybér)

Vinuti a ochrana motoru

A1l Ochrana motoru 2 vestavénymi termistory B59235 M155 56 - 100
A31 Snimani teploty motoru zabudovanym teplotnim senzorem pro wypinani 56 - 100
K35 Hlinikowy wventilator 63 - 100
L13 Vné&jsi ochranna svorka: vnéjsi uzemnéni - 100
Natéry
K23 Bez wrchniha natéru - pfipadné dily ze Sedé litiny a z plechu jsou zakladovany 56 - 100
Vestavby
K09 Skiift svorkovnice vpravo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce hiidele) ?) 80 - 100
K10 Skfifi svorkovnice vlevo na boku motoru (pfi pohledu ze strany volného konce hiidele) ?) 80 - 100
K16 Druhy normalni konec hiidele ') 56 - 100
K17 Radialni tésnici krouZek na strané hfidele u provedeni s pfirubou (gufero) 56 - 100
K31 2 vykonnostni Stitky 56 - 100
K40 5 mozZnosti domazavani loZisek 100
K83 Skfifi svorkovnice otoena o 80° (pfivod ze strany volného konce hfidele) 56 - 100
Kaa Skiifi svorkovnice ototena o 90° (pfivod ze strany ventildtoru) - STANDARD 7 56 - 100
K85 Skfifi svorkovnice otofena o 180° (pfivod z levé strany pii pohledu ze strany volného konce hiidele)56 - 100
LO4 Pevné loZisko na strané ventilatoru - viz str. 9 56 - 100
K94 Pevné loZisko na strané pohonu - viz str. 9 56 - 100
Dokumentace
BO2 Protokol o kusowveé zkouice 56 - 100
— Protokol o typové zkousce 56 - 100
1) Neni mozny u motord 2) Nutné jednani se zakaznikem
s rozb&howvym kondenzatorem. o umisténi kondenzatoru.

(-1}
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Technické informace

Vieobecné udaje
Oznaceni tvaru

Patkovy
- I
IMB3
63 az 100 0 -
i
IMBG,IMB7,IMBS8 '
63 a7z 100 (1] -
o I
IM V' 6 bez stfigky j
i 63 az 100 0 =
1
1
- : —
IMV6 .
! 63 az 100 (1] -
e [ IS
IM V 5 se stiiskou
63 a7 100 9 M1F
P¥iruba
. L
IMB5
63 az 100 1 -
. —
IM V 1 bez stfisky ' '
63 a7 100 1 -
o |
IM V 1 se stiiskou
63 a7z 100 4 -
- L e
IMV3
63 az 100 1 -
e I
B & @ 63 az 100 6 =
Mensi priruba
o
IMB 14, MV 19 ) 3
IM V 18 bez stfisky E]:ﬂ] 63 az 100 2 -
i I
IM V 18 se stfiSkou
63 a7z 100 9 M2A
= I
et @—U] 63 az 100 7 -
VEétsi priruba s
= [
IMB 14, IMV 19 5
IM V 18 bez stfisky @D}] 63 az 100 2 -
Y I
IM V 18 se stfiSkou
63 a7 100 9 M2B
o I
IMB 34
63 a7 100 9 M2C
Siemens K04 7



Technické informace

Elektrické adaje

Napéti, kmitocet, otacky

Napéti a kmitocet

Napéti: 230V; 220V; 110V
Kmitocet: 50 Hz

Rozsah jmenovitych
napéti

+ b%dle DIN VDE 0530 dil 1
pfijmenovite frekvenci 50 Hz

Jmenovita napéti

CSN IEC 38 stanovi
pro sitova napéti 230V
+10%.

Die CSN EN 60034-1 plati
pro motory tolerance napéti
+5%.

Pro rozsah jmenovitého
napéti plati navic tolerance
+5% dle CSN EN 60 034

pfi jejimz vyuZziti se smi
piekrocit nejvyssi dovolené
otepleni tepelné tfidy izolace
o 10K.

V tabulkach tdajd pro volbu

a objednani jsou udany

jmenovité proudy pfi 230V.
Jina napéti

Nutna dohoda s vyrobcem,

moznosti dodavky sdéli

vyrobce na pozadani.

Pro vSechna zvlastni napéti

plati tolerance
dle CSN EN 60 034-1
Otacky a smér otaceni
Jmenovité otacky plati
pro jmenovita data. Syn-
chronni otacky se méni
pfimo umeérné se sitovym
kmitoctem. Motory jsou
vhodné pro smér otaceni
vpravo i vlevo. Zptsob
zapojeni je vyznacen
na schématu umisténém

z vnitfni strany vika svor-
kovnice

Vykon, acinnost,
ucinik, vykonnostni
stitek
Jmenovity vykon plati pro
trvalé zatizeni S1 dle CSN
EN 60 034-1 pii kmitoctu

H0Hz, teploté okolia
chladiva QCS do 40°C a
montaZi stroje v nadmorske
vysce do 1000m.

Motory jsou provedeny

v tepelné tridé izolace F,
vyuZiti odpovida tepelné
tfidé B. Pfi dodrZeni tohoto
vyuziti se pri odliSnych
pracovnich podminkach uréi
dovoleny vykon podle
nasledujicich tabulek:

1000 100
1500 97
2000 94
2500 30
3000 86
3500 82
4000 77

Teplota a nadmoiska vySka
se zaokrouhluji na 5°C resp.
500m.

Teplota okoli

V&echny motory lze
v normalnim provedeni
pouzivat pro teploty okoli od

-20°C do +40°C.
30 106
35 103
40 100
45 96
50 92
55 87
60 82

Pfi vétSim snizeni vykonu se
v ddsledku nizsiho vyuziti
motord zhor3uji | provozni
hodnoty.

Vykonnostni stitek

Kazdy motor je opatien
vykonnostnim sStitkem.

U wsech motori Ize dodavat
dalsi (duplicitni) vykonnostni
stitek, vlozeny ve skfini
svorkovnice.

SIEMIENS

Uéinnost a aéinik
Uginnost 1 a u&infk cose
jsou v tabulkach technic-
kych dat pro vybér a
objednani motoru udany pro
jmenovity vykon.

Izolace

Vysoce kvalitni lakované
draty a plosné izolaéni
materialy ve spojeni s
bezrozpoustédlovou prysky-
fiénou impregnaci tvofi
vynikajici izolacni systém,
ktery garantuje vysokou
mechanickou a elektrickou
pevnost, jakoz i vysokou
uZitnou hodnotu a dlouhou
Zivotnost motord. lzolace
dokonale chrani vinuti pred
vlivem agresivnich plyna,
par, prachu, oleje a zvyse-
nou vihkosti vzduchu a
odolava béznému namahani
vyvolaného vibracemi.
Izolace motort je odolna
proti tropickym vlivam.
Viechny motory jsou
provedeny v tepelné tfidé
izolace F. Vyuziti motori
odpovida pfi jmenovitém
vykonu a sifovem provozu
tepelné tridé B.

Ochrana motori

Motory jsou normalné
Ji5tény tepelné zpozdénou
ochranou proti pretizeni
(vykonovy vypinaé pro
jisténi motort nebo relé proti
pretizeni). Toto jiSténi je
proudove zavislé a je zvlasté
uc¢inné ve stavu nakratko.
Navic je mozno jesté motory
jistit dodatecné polovodito-
vymi ¢idly zabudovanymi ve
vinuti, zapojenymi do obvodu
s fidici soustavou (vestavna
tepelnd ochrana s B59235
M155b termistory) zkratky
A11 nebo A31 (termokon-

o

takty). Toto jisténi je teplotné
zavislé a chrani motory pred
nedovolenym oteplenim
vinuti napf. pfi nardstu
teploty okoli a chladiva,
poklesu napéti, pfi silné
proménném zatiZzeni nebo pfi
¢astem spousténi. U
vestavné tepelneé ochrany
jsou zapojeny do série 2
teplotni éidla, B59235 M155
termistory, které jsou
zabudovany ve statorovém
vinuti. Ridici jednotka
nalezejici k této ochrané se
musi objednat u vyrobce
fidicich jednotek. Neni
predmétem dodavky
motoru.

Svorkovnice

Poloha skfiné svorkovnice
se vzdy posuzuje ze strany
volného konce hridele (zadni
strany). Standard je poloha
svorkovnice nahofe.

Ochranné svorky

Motory jsou opatfeny jednou
svorkou ochranného
uzemnéni, umisténou uvnitf
svorkovnice. Pro pfipad
potieby vnéjsiho zemniciho
vyvodu je na kostfe motoru
nalitek, ktery lze na pozada-
vek vybavit svorkou L13.
Obé pfipojovaci mista jsou
oznacena pfislusnou
znackou.

PFipojeni motori

Sitové pfivody se musi
dimenzovat podle platnych
technickych norem a
doporuéeni vyrobecl kabeld.
Svorkové desky jsou
opatieny svorniky se zavitem.

Siemens K04



Technické informace

Mechanické udaje

Chlazeni a ventilace

Motory maiji v normalnim provedeni radialni ventilator,
ktery chladi nezavisle na sméru otac¢eni motoru (chlazeni
IC 411 podle CSN EN 60 034-6). Pfi instalaci s omezenym
pfivodem vzduchu je tfeba dbat na to, aby byla dodrzena
dostatecna vzdalenost od stény z dlvodu zajisténi
chlazeni motoru.

Natér
V standardnim provedeni se motory dodavaji s natérem na
bazi ACRYL-POLYURETHANU - odstin RAL 7030. Tento
nater vykazuje velmi dobrou prestfikatelnost jinymi natér.
hmotami. Soucasné slouzi i jako zaklad pro jiné natéry.
Motory Ize dodat bez natéru K23, pricemz dily ze Sedé litiny
a z plechu jsou vidy zakladovany.

Hluk

Hodnoty hluku se méri.

-podle 1SO 9614-1 pfi jmenovitém napéti ve stavu naprazd-
no. Tato norma poskytuje metodu uréeni hladiny akusticke-
ho vykonu zdroje ustaleného hluku a méfeni intenzity zvu-
ku na meéfici plose obklopujici zdroj. Je zaloZzena na vzorko-
vani zvukoveého pole ve vybranych bodech méfici plochy.
Dané hodnoty plati pro 50 Hz.

-podle CSN EN 21 680-1 v bezodrazovém prostiedi pfi
jmenovitém vykonu. ME&fi se hodnota hladiny akustického
tlaku LMAdB(A} na meérici plose.Pfitom se jedna o prostoro-
vou stfedni hodnotu hladin akustického tlaku namérenych
na méfici plose. Méfici plocha je kvadr ve vzdalenosti Tm
od povrchu stroje. Mimo to se udava hladina akustického
vykonu L, dB(A). Dané hodnoty plati pfi 50Hz. Tolerance je
+3dB.

Hodnoty hladin akustického tlaku a vykonu pFi
jmenovitém vykonu.

Zakladni fada motora 1LF7

me Lo Lp{A Ly
56 41 b 41 52
63 49 60 41 52
71 53 63 42 54
80 56 67 47 58
90 61 2 49 60
100 62 74 51

Opatieni pro montazZ prevodovky

Pro montaz pfevodovky lze pfirubové motory vybavit
radialnim tésnicim krouzkem - guferem K17. Mazani
tukem, rozprasenym olejem nebo olejovou mlhou je nutné
{neni dovolen tlakovy olej, ani zaplaveni hfidele). Doporucu-
|e se prekontrolovat pfipustné zatizeni lozisek.

LozZiska

Zivotnost lozisek motord pro vodorovnou montaz

pfi pfipojeni spojkou bez dodateéného axialniho zatizeni a
napajeni ze sité b0Hz je min. 40 000 hod, s vyuzitim
maximalnich dovolenych zatizeni min. 20 000 hod. U
loZisek pro zvy5ena radialni zatizeni se musi dbat na to, aby
minimalni radialni sila pasobila ve vysi dovoleného radialni-
ho zatizeni normalnich kulickovych lozisek. Provedeni

s axialné pevnym kulickovym loZisky je mozné.

56 620127C3 6201 22C3
63 620127C3 6201 22C3
71 620227 C3 620227 C3
80 6004 27 C3 6004 272 C3
90 620527 C3 6004 22 C3
100 6206 27 C3 620527 C3

Pozadavek zajisténi loZiska na hfideli musi byt uveden
v objednavce.

Siemens K04



Technické informace

Pripustna radialni zatiZeni
Pro pfipustna radialni zatizeni je ddlezité, aby se pasobisté
radialni sily F(N) nachazelo na délce konce hfidele (hodno-
ta x).

Hodnota x (mm) je vzdalenost mezi pusobistém sily a
osazenim konce hiidele.Hodnota x__ odpovida délce
konce hridele. Celkova radialni sila F=c - F .

Koeficient predpéti je empiricka hodnota vyrobce femene.
Priblizné ho Ize urcit takto: Pro normaini ploché femeny s
napinaci kladkou ¢ = 2, pro klinové femeny c = 2 az 2,5; pro
specialni plastové femeny podle zplasobu zatizeni a typu
femene ¢ = 2 a7 2,56. Obvodova sila F (N) se vypotte z
rovnice:

P
F.22-10" 5= Z
i n=D | /

%
obvodové sila v N Fa| U
jmenovity vykon motoru
(pfenaseny vykon) v kW

n jmenovité otacky motoru

T

Zatizeni hridele

Pfipustna axialni zatiZzeni pro motory 1LF7,
svisly tvar (IM3011, 3611FT ...)

63 80 95 80 95

71 105 130 90 130
80 110 160 100 165
90 110 180 100 190
100 140 280 130 285

P¥ipustna axialni zatiZzeni pro motory 1LF7,
vodorovny tvar (IM3001, 3601FT ...)

min-!
D pramér femenice v mm - X
femenice jsou normalizo-
vény v CSN. Xomm=F 56 90 240 90 320
63 90 240 90 320
Je nutno pamatovat na to, ze u tvara IMB6, IMB7, IMBS8, 7 120 350 120 460
IMV5 a IMVE smi tah femene plsobit jen paralelné 80 140 400 140 510
s upevnovaci rovinou nebo smérem k této roviné. 90 150 400 150 630
Prekracuje-li radialni zatizeni uvedené hodnoty, je nutné
pouzit provedeni pro zvysené radialni zatizeni. 100 220 630 220 910
Pripustna radialni zatiZeni pro motory 1LF7 p¥i 50Hz
Plati hodnoty x  pro x=0 a x___ pro x=E
56 2 270 240
4 350 306
63 2 270 240
4 350 306
71 2 415 355
4 h30 450
80 2 485 400
4 625 515
90 2 725 605
4 920 775
100 N 1030 840
4 1310 1060
10 Siemens K04



Technické informace

Technicka data

Technicka data pro vybér a objednani
Jednofazové motory s béhovym kondenzatorem

009 56 1LF7050-2AB.. 2870 098 063 0,83 42 21 3 0,00020 35
012 56 1LF7053-2AB.. 2820 62 098 086 0,76 33 1,6 4 000015 351
018 63 1LF7060-2AB.. 2895 62 094 134 0,51 25 43 5 000028 417
025 63 1LF70632AB.. 2850 68 099 16 0,49 19 43 8 000023 497
037 71 1LF70702AB.. 289 65 087 285 05 27 42 12 000058 550
055 71 1LF70732AB.. 2860 65 089 415 0,42 2,1 4,0 16 000045 724
075 8 1LF7080-2AB.. 2905 74 097 45 032 236 56 16 00015 8.80
1,1 8 1LF7083-2AB.. 2910 78 098 625 035 253 61 25 00011 10,50
15 9 1LF7090-2AB.. 2900 74 097 91 042 313 62 40 00025 1340
22 90 1LF70962AB.. 2810 72 098 136 037 175 45 50 00020 16,10
30 100 1LF71062AB.. 2810 77 097 175 0,41 25 5,1 60 00051 23,10
006 56 1LF70504AB.. 1420 5 089 053 044 275 17 2 00003 35
009 56 1LF70534AB.. 1405 53 096 077 0,54 22 158 4 0,00027 35
012 63 1LF70604AB.. 1415 53 090 10 038 157 260 4 000027 414
018 63 1LF70634AB.. 138 53 08 157 054 166 255 5 000027 489
025 71 1LF70704AB.. 1400 59 099 186 054 158 23 0 000048 528
037 71 1LF7073-4AB.. 1400 64 095 26 052 160 25 14 00008 7.53
055 80 1LF70804AB.. 1415 69 098 350 0,50 17 30 14 00006 8,80
0,75 80 1LF70834AB.. 1405 71 096 480 040 164 31 20 00018 10,10
11 9 1LF70904AB.. 1420 74 098 66 037 178 31 30 00015 1270
1,5 9 1LF7096-4AB.. 1430 77 097 87 035 18 37 40 00035 1590
22 100 1LF7106-4AB.. 1395 73 098 134 043 1,92 36 60 00085 2570
0,37 80 1LF7080-6AB.. 950 5/ 095 30 0,47 24 161 16 00018 103
0,55 80 1LF7083-6AB.. 940 62 098 39 0,53 25 159 25 00026 135
075 90 1LF7090-6AB.. 945 68 098 49 0,44 27 182 30 00035 165
1,1 90 1LF7096-6AB.. 920 68 097 725 0,43 2,6 1,5 40 00044 19,0

Objednaci cislo - oznaceni pro napéti a tvar

50Hz
IM B3 IM Bb IMB14 IMV1 IM B35
110V 230V 220V stiiska
11. misto: 0 1 2 12. misto: 0 1 2 nebo 3 4 6

Jiné napéti: ¢islice 9na 11. misté

Siernens K04 11



Technické informace

Technicka data
Technicka data pro vybér a objednani

Jednofazové motory s rozbéhovym a béhovym kondenzatorem

0,18 63 1LF7060-2AE.. 2895 62 0,94 1,34 1,90 5,20 256 5 2b 0,0003 4,47
0,25 63 1LF7063-2AE.. 2850 68 0,99 1.6 1,80 4,60 1.9 8 25 0,00025 5,00
0,37 71 1LF7070-2AE.. 2895 65 0,87 2,85 110 3,50 2.7 10 40 0,00047 5,80
0,55 71 1LF7073-2AE.. 23860 65 0,89 4,15 1,70 3,70 2,1 5% 40 0,0004 7,54
0,75 80 1LF7080-2ZAE.. 2845 71 0,98 4.7 1,71 4,10 1,6 18 60 0,00117 9,15
1.1 80 1LF7083-2AE.. 2860 73 0,98 6,7 1,70 4,40 1,75 25 80 0,00092 10,23
1.5 90 1LF7090-2AE.. 2845 72 098 925 2,00 4,50 2,04 35 120 0,00207 14,13
2.2 90 1LF7096-2AE.. 2830 74 0,97 13,3 1,85 4,80 2,15 40 160 0,00157 16,90
3.0 100 1LF7106-2AE.. 2840 77 0,97 1756 2,10 5,30 25 60 180 0,0052 23,50
0,12 63 1LF7060-4AE.. 1415 58 0,90 1.0 1,94 3.65 1.57 4 16 0,0005 4,34
0,18 1LF7063-4AE.. 1385 58 0,86 1,57 1,77 3,70 1,66 5 25 0,00042 4,95
0,25 71 1LF7070-4AE.. 1400 59 0,99 1,86 1.60 3.40 1,58 10 25 0,00082 6,36
0,37 71 1LF7073-4AE.. 1400 64 0,95 2,6 1,80 3.20 1,60 14 25 0,00062 7.59
0,65 80 1LF7080-4AE.. 1415 69 0,98 3.5 1,70 3,60 1,70 14 40 0,00187 9,21

0,76 80 1LF7083-4AE.. 1405 7 0,96 4.8 1,9 3,90 1,64 20 60 0,00157 10,51
1.1 80 1 LF’M.. 1420 74 0,98 6,6 1,62 3.80 1,78 30 a0 0,00358 13,50
1.5 90 1LF7096-4AE.. 1430 77 0,97 8.7 1,85 4,30 1,80 40 120 0,00288 16,62
2.2 100 1LF7106-4AE.. 1395 73 098 134 2,60 4,40 1,92 60 180 0,0086 26,10

12 Siemens K04



Rozméry motort

Rozméry pfirub (IM B 14FT...)

osova vyska 56 - 90 mm

56 FT85 865 70 105 16 M6 25
63 Eliia 75 60 9 14 M5 25 63 FT100 100 80 120 16 M6 3

71

80

56 FT65 656 50 80 46 M5 25

TS 115 95 140 16 M8 3
B 80 130 110 160 16 M8 356

74 FT85 86 70 105 16 M6 25
80 FT100 100 80 120 186 M6 3

20 EES 115 95 140 21 M8 3 90 FT130 130 110 160 22 M8 35
100 FT130 130 110 160 20 M8 356 100 FT165 165 130 200 - M10 3,5

Siemens K04 13



Rozméry motort
TvarIMB 3

Osova vyska 56-100

i LC - AD
) L i |
= . OLG
LD ‘
=
‘:[ I |
H= = b
— @ ==
; <t
______ el
a 1= L i .
|
|
E C ‘ B CA EA
BB |
GD G GB GF
| -
=
1LF705. 90 25 110 116 94 Al - 87 36 53 - 656 IS h RS
1LF7060 66
100 27 120 118 94 80 - 96 40 - 7 164 7i5b 7
1LF7063 P i
1LF707. 112 305 132 139 945 90 - 106 45 83 - 7l FOIg82 875 7
R 125 305 150 1565 1035 100 - 118 50 2* _- 8 8 200 95 95
1LF7083-4,6 : ‘ ‘ 137 ! ’
1LF709. 143 118
140 305 165 1735 109 100 1256 143 56 9 10 218 1045 10
1LF7096-2 186 161
1LF710. 160 42 19 196 138 140 176 100 12 263 123 12
1LF705. 2| 169 200 695 /5 M25x15 9 5 20 20 3 3 72 T2 83
1LF7060 10 2025 232 695 75 M2bx1lhb 11 1 23 2 4 4 85b 8b 4 4
1LF7063 2286 268
1LF707. 10 240 278 635 75 M2bx1lh 14 14 30 30 5 5 1 11 Bk
1LF708. 135 2735 324 635 75 MIbBx15 19 19 40 40 6 6 155 155 6 6
1LF7083-4,6 316 3666
1LF709. 14 331 389 79 75 M2bx1hb 24 19 50 40 8 6 20 156 7 6
1LF7096-2 374 432
1LF710. 16 425 - 102 120 M32x15 28 28 60 60 8 8 24 24 77
Mezni tuchylky tolerovanych Volny konec hfidele je * motory osovych velikosti
rozméri: H=-0,5; opatfen zavitem dle 56 mm jsou bez ventiltoru a
D-DA=j6; F-FA= h9 EN 50 347. bez krytu ventilatoru

14 Siemens K04



TvarIMB 5

Osova vyska 56-100
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1LF705. FFI00 116 94 775 101 169 8 149 200 695 - 75 100 80
ILF7060 45 113 o1 775 101 2025 g 1795 232 495 2085 45 45 o5
1LF7063 2285 2055 258 2345
1LF707. FF130 139 945 875 111 240 95 210 278 635 239 75 130 110
1LF708. FF165 1565 1035 965 120 2735 49 2335 324 a5 2625 45 465 130
1LF7083-4,6 316 276 3665 305
1LF709. FF130 1735 109 1045 128 331 4o 281 389 79 33 75 185 130
1LF7096-2 374 324 432 376
1LF710. FF215 196 138 123 163 425 11 365 102 416 120 215 180
1LF705. 120 7 3 M25x15 9 9 28 23 3 3 ‘712 iz a 3
1LF7060
il 140 10 3 M25x1,5 11 11 23 23 4 4 85 85 4 4
1LF707. 160 10 35 M25x15 14 14 30 30 5 &5 1 115 &
1LF708. 200 12 35 M25x15 19 19 40 4 6 6 155 155 6 6
1LF7083-4,6
1LF709. 200 12 35 M25x15 24 19 50 40 8 6 20 155 7 6
1LF7096-2
1LF710. 250 145 4 M32x15 28 28 60 60 8 8 24 % 7 7

Mezni Gchylky tolerovanych Volny konec hfidele je * motory osovych velikosti

rozmeérd: H =-0,5; opatfen zavitemn dle 56 mm jsou bez ventildtoru a

D-DA=j6; F-FA=h9 EN 50 347. bez krytu ventilatoru

Siernens K04 15



Rozméry motort

TvarIM B 3

Osova vyska 63-100
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LD
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AA KA
T
B AB
GD G
| B B
1LF7060
g 100 27 120 118 99 94 80 96 40 63 7 164
1LF707. 112 306 132 139 9956 945 90 106 45 71 7 182
1LF708. 125 305 150 1565 94 94 100 118 50 80 8 200
1LF709. 140 305 165 1736 109 114 100 125 143 56 90 10 218
LF710. 160 42 196 196 138 138 140 176 63 100 12 263

1LF7060

2535

Eae: 715 7 10 2795 69,5 75 M25x15 11 23 4 85 4
1LF707. 87,5 7 10 2915 635 75 M25x15 14 30 h 11 5
1LF708. 96.5 DSEIS 5N 37 SEN6S5 75 M25x156 19 40 6 550 6
1LF709. 140,56 10 14 3825 79 75 M25x15 24 50 8 20 7,
1LF710. 123 2 16 458 102 120 M32x1,5 28 60 8 24 7

Mezni tchylky tolerovanych

rozméria: H =-0,5;
D—DA:j6: F-FA=h9

Volny konec hiidele je
opatfen zavitem dle
EN 50 347.

Siemens K04



Rozméry motort
TvarIMB 5

Osova vyska 63-100
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1LF7060 253.5 230,5 259,5

So s FEis 95 o4 /s M o2 8 SH2 @5 D 75
1LF707. FF130 139 995 945 875 11 2915 05 261 635 2905 75
1LF708. FF165 1565 103,5103,5 96,5 120 3275 49 2875 35 3165 44
1LF7083-6 360.5 3205 3495

1LF709. FF130 1735 109 114 1045 128 3825 10 3325 79 384 75
“1LF710. FF215 196 138 138 123 163 458 11 398 102 449 120

1LF7060 115 95 140 10 3 M 25x1,5 11 23 4 85 4
1LF7063

1LF707. 130 110 160 10 35  M25xi5 i 30 5 11 5
1LF708. 165 130 200 12 35  M25x15 19 a0 6 155 6
1LF7083-6

1LF7009. 166 130 200 12 35  M2x15 24 50 8 20 7
1LF710. 215 180 250 145 4 M32x15 28 60 8 24 7

Mezni tchylky tolerovanych

rozmerd: H =-0,5;
D-DA:iG: F-FA=h9

Volny konec hfidele je

opatfen zavitem dle
EN 50 347.

Siemens K04
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Vyrobce:

Siemens Elektromotory s.r.o.
zavod Mohelnice, Nadrazni 25, 789 85 Mohelnice
Prodej:

Siemens s.r.o.

Evropska 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: 02/3303 1111

K 04 - 0203 CZ



