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\ QUOTA | Corsa<a240mm. | Corsa>a 240 mm
U MEASURE | Stroke < 10240 mm. | Stroke > to 240 mm.
A 53,5 + corsaistroke | 66,5 + corsa'stroke
B 90 + corsa’siroke 103 + corsa/stroke
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IDNR (Type of actuator) ALI1
C (Stroke / mm) 50
CC (Stroke of push rod (of lead screw) / mm) 0

VL (Version) MOQ7
FMAX (Fmax / N) 200
VEL (Speed / mm/s) 45
GR (Gr. MOTORE) 40S
MOT (Tensione Motore) 24 V
NOTE (Note Tensione motore) -
OM (Motor position) MO
EN (Encoder) No
ENX (Descrizione Encoder) -
COEL (Tipo Cablaggio) Co1
CABL (Note cavo) CAVO LUNGH. 500 mm
DA (Antirotation device) No
AP (Rear end) P1
AA (Frontend) A2
OPZ2 (Stainless steel) No
OPZ2X (Descrizione Inox) -
OPZ3 (Bronze wheel) No
OPZ5 (Manual driving) No
OPZ4 (Painting) No

OPZ4X (Descrizione verniciatura) S
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Attuatori senza fine corsa

Oznaceni
ALI1/0050/M07/24/MO/CO1//P1/A2/111]
5000 1 - - 5-corpo_1

M40S_L.O
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