
SIMOTICS XP 

všeobecný přehled

Elektromotory a elektrické pohony SIEMENS pro výrobce strojů a zařízení
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SIMOTICS XP – 1MB… serie pro všechny nebezpečné zóny

1 02 20 21 22

Zone
Ex nA Ex db

(Ex eb)

Ex tb Ex tc

Group II 

Plyny / Páry Group III 

Prach / Vlákna

1MB1

NEW!

1MB1
1MB1 1MB1
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Co znamená Ex:

Všechny části motoru, které mohou dosáhnout zápalné teploty, resp. iniciovat výbuch, jsou uzavřeny do tlakově 

odolného závěru, který při iniciaci výbuchu, resp. zapálení směsi uvnitř závěru, zabrání jejich přenesení mimo 

prostor přesně ohraničený závěrem

.

Pevný závěr: Ex db

Zajištěné 

provedení: Ex eb

Všechny části motoru, které mohou dosáhnout zápalné teploty, resp. iniciovat výbuch, musí být navrženy a 

konstruovány tak, aby v žádném provozním stavu nemohla vzniknout nepřípustně vysoká teplota a nemohlo nastat 

jiskření a výboje. Dodatečnými mechanickými, elektrickými a tepelnými opatřeními je zvýšena bezpečnost tak, aby i 

při poruše byla vyloučena iniciace výbuchu.

.Nejiskřivé 

provedení: Ex ec

Ochranu typu Ex ec lze použít u zařízení, která jsou konstruovaná tak, že při běžném užívání a podle normy 

stanovených abnormálních provozních stavů je riziko vzniku jisker, výbojů nebo horkých ploch, které by mohly 

iniciovat výbuch, resp. dosáhnout zápalné teploty, minimální. Zároveň se předpokládá, že za běžného provozu 

nemůže nastat oddálení nebo oddělení částí zařízení, které jsou částmi elektrického obvodu a jsou pod napětím.

.

Ochrana krytím: Ex 

tb

Motor je vyroben v prachotěsném provedení v krytí IP65, které zamezuje proniknutí jakémukoliv množství prachu do 

vnitřních částí motoru..

.

Ochrana krytím: Ex 

tc

Motor je vyroben v provedení se zvýšenou ochranou proti prachu v krytí IP54, která zamezuje proniknutí prachu do 

vnitřních částí motoru v množství umožňujícím iniciaci výbuchu, vzniku abnormálního zaprášení a usazování vrstev 

prachu ve vnitřních částech motoru..
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Inicializační zdroje v elektromotoru

Zdroje zapálení v elektromotorech jsou:

▪ možná jiskra na svorkové desce (dodržení 

povrchových a vzdušných vzdáleností)

▪ horký povrch (kostra, statorové vinutí, rotor, těsnící 

prvky hřídele)

▪ mechanické dření (rotor, ložiska, ventilátor)

▪ statická elektřina (tloušťka nátěrtu)
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Změny ve značení Ex motorů pro zónu 1 a 2:
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SIMOTICS XP

Ex ochrana - značení – příklad Ex db – 1MB1.6
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2614 II 2 G Ex db IIB T4 Gc

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.Pozice:

Kód

Skupina zařízení

I = pod zemí

II = ostatní oblasti

Označení shody CE

Číslo certifikační společnosti 

(2614= CNEX)

Označení Ex ochrany

Kategorie

2 = zóna 1/21

3 = zóna 2/22

Ex atmosféra

G = Plyny (Gas)

D = Prachy (Dust)

Označení ochrany proti výbuchu (plyny)

Ex db = pevný závěr

Ex db eb = motor v pevném závěru Ex db se svorkovnicovou skříní v 

zajištěném provedení Ex eb

Ex eb = zvýšená bezpečnost pro zónu 1 (dříve Ex e) - zajištěné provedení

Ex ec = zvýšená bezpečnost pro zónu 2 (dříve Ex nA) – nejiskřivé provedení

Skupina výbuchu a podskupina výbuchu

II = Plyny (IIA, IIB or IIC)

III = Prachy (IIIA, IIIB or IIIC)

Zařízení 

chráněno 

proti 

výbuchu

Teplotní třída s max. 

povrchovou teplotou

T1 = 450 °C T4 = 135 °C

T2 = 300 °C T5 = 100 °C

T3 = 200 °C T6 = 85 °C

Úroveň ochrany zařízení 

(G = Plyny, D = Prachy)

Ga = Velmi vysoká ochrana

Gb = Vysoká ochrana

Gc = Zvýšená ochrana

Da = Velmi vysoká ochrana

Db = Vysoká ochrana

Dc = Zvýšená ochrana
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SIMOTICS XP – 1MB1 a 1MB5

Typ ochrany je zakódován na 6. místě objednacího 

kódu (MLFB)

1 M B . . . .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 16.Pozice:

MLFB:

1 = Zóna 21 - Ex tb IIIC

2 = Zóna 22 - Ex tc IIIB

3 = Zóna 2   - Ex ec IIC T3

4 = Zóna 1   - Ex eb IIC T1-T3

5 = Zóna 1   - Ex db eb IIC T4

6 = Zóna 1   - Ex db eb IIB T4

0 = Hliníková kostra

5 = Litinová kostra "Basic Line"

6 = Litinová kostra  "Performance Line“

8 = Litinová kostra s Premium izolací vinutí (for Ex db)

1 = IEC - řada motorů (os.v. 63-200 Mohelnice; os.v. 225-315 Frenštát)

5 = IEC - řada motorů 2.generace (os.v. 315-355 Frenštát; os.v. 400-450 Norimberk)

Od 7. místa má MLFB stejnou strukturu jako motory 1LE.

1 = zvýšená účinnost IE2

2 = standardní účinnost IE1

3 = vysoká účiinnost IE3

4 = velmi vysoká účinnost IE4

6 = redukovaný start. proud Ia/In = 600%, IE2 

7 = redukovaný start. proud Ia/In = 700%, IE3

1MB = Nevýbušné motory

(1LE  = standardní motory)
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SIMOTICS XP – 1MB1 and 1MB5

Globální i lokální certifikace

Pro severoamerický trh použijte 1MB2 motory (NEMA design)

Evropa

Austrálie, 

Nový Zéland

Čína

Rusko,

Kazachstán,

Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán

ATEX CCC-Ex

IECEx EACEx
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Požadavky na minimální účinnost pro DOL a VSD motory 

v EU (zákonná regulace) – “Ex – motory”

DOL
direct-on-line, 

inverter capable

Min. Efficiency

No requirements

EU-nařízení 2019/1781

07/2023

VSD 
variable-speed-drive

0.12kW up to 0.75kW Min. Efficiency IE2

0.75 kW up to 1000kW

07/2021

In use with Inverters

Min. Efficiency IE3 

Min. Efficiency IE2 

Min. Efficiency

IE-class analog DOL

0.12kW up to 1000kWEx eb

Note: General exceptions are TENV and fully immersed motors.

Ex db 

Ex ec 

Ex tb 

Ex tc

Od 1.7.2021 všechny Ex motory (s výjimkou Ex eb) o výkonu 0.75kW až 

1000kW musí být minimálně v účinnosti IE3.

Od 1.7.2023 Ex eb (zajištěné provedení) o výkonu 0,12kW až 1000kW musí

být minimálně v účinnosti IE2.

Siemens SIMOTICS XP motory již splňují tyto požadavky! 
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SIMOTICS XP  1MB1  Flameproof design pro průmysl

SIMOTICS XP series 1MB..53

Osová velikost 71 M – 355 M

Typ konstrukce IM B3, B5, B14, B34, B35, V1, atd.

Výkony 50/60Hz: 0,25 kW – 460 kW; 230 až do 690 V 

Třídy účinností IE3 (premium Efficiency)

Počet pólů 2, 4, 6, 8-pole. (Special design 10-pole or pole-changing na 

poptávku)

Napětí 230 až do 690 V pro DOL; volitelně provoz s FM do 480V

Opce 1MB1 + opce, také např brzda, snímače, cizí chlazení

Teplota / výška -40°C až do +60°C, 0 – 2000 m

Materiály Kostra a skříň: litina

Kryt ventilátoru a štítek: kov

Certifikáty Zóna 1:   II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb (ATEX, IECEx, China-Ex)

Stupeň krytí IP55 a IP65

Teplotní třída 155(F) využití do130 (B)

Provoz Využití do130(B), volitelně 155 (F) se zvýšeným výkonem

Technická data
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Speciality – modulární komponenty
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Komponenty

- Opce F20: montáž brzdy pro osovou velikost 80-200

- Opce F70: montáž cizího chlazení pro osovou velikost 225-355

- Opce G30: montáž snímače otáček (1024 pulses 10-30V HTL) pro osovou velikost 

90-355

- Opce R48: montáž pomocné svorkové skříně Ex db pro osovou velikost 71-355
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SIMOTICS XP – 1MB…
VSD operation

5/20/2021

Product description

Option-code Special versions MLFB Frame-sizes

B43 Version for converter operation with operating data for voltage source converter

➔ Utilization duty at PWM inverter according to “B” (130°C)

1MB15

(Ex db eb)
71 - 355

B44 Version for converter operation with operating data for voltage source converter

➔ Utilization duty at PWM inverter according to “F” (155°C) , 

about 10% higher output as utilization “B”

Note: suitable for inverter duty at:

- SINAMICS G180, G150, G130, G120 (PM230, PM240, G120C), G120D/G110D, S150, S120 

- other inverter possible, no system responsibility 

Options = B43 or B44

Roman Pek / I DT LD P SMSeite 12

Příklad objednacího kódu:

1MB1533-1DA49-0AB4-Z 

M4A+B43
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SIMOTICS XP – 1MB…
VSD operation

5/20/2021 Roman Pek / I DT LD P SMSeite 13

Permissible voltage stress for motors with the 

standard insulation

system (ÛLLmax = maximum value of the phase-

phase voltage).

Operating 1MB155/1MB555 motors with Siemens 

G180, G150, G130,

G120 PM230, G120 PM240x, S150 and S120 

converters is possible in

the standard version with a supply voltage up to 500 

V with a typical

cable length up to 150 m. For all other converter 

types or converters

from other manufacturers operation is possible in 

strict compliance

with the specifications for use in hazardous zones.
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SIMOTICS XP – 1MB…
VSD operation
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Fotky motorů
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Detailní pohled na svorkovnici
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Koncept svorkovnice

Uvolnění skříně v provedení db je plánováno na 1.1.2019!

Roman Pek / I DT LD P SM5/20/2021
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Výkonnostní štítek:
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Certifikáty, provoz s FM
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SIMOTICS XP – Technický přehled

Nové provedení Ex db (eb) IIB

Skupina 

plynů
Výbušné plyny Typické průmyslové lokality

II A Acetone

Ethane

Ethyl chloride

Ammonia

Benzene

Acetic acid

Carbon dioxide

Methane

Methanol

Propane

Toluene

Benzine

Fuels for

combustion,

diesel and jet

engines

Acetaldehyde

Methyl chloride

Rafinerie bez přítomnosti vodíku a acetylenu

Výroba plastů

Zpracování/výroba

potravin a nápojů

Čerpací stanice PHM

Chladící technologie

II B City gas

Ethyl alcohol

Ethylene

Ethyl oxide

Hydrogen

sulfide

II C Hydrogen Acetylene Rafinerie s přítomností vodíku a acetylenu

Výroba a přeprava vodíkového paliva

Zpracování acetylenu pro svařování

Nová nabídka:

Ex db (eb) IIB T4 motory

pro skupinu plynů IIA a IIB

1MB..6.

Stávající nabídka:

Ex db (eb) IIC T4 motory

Pro všechny skupiny plynů

Splňující předpisy VIK

1MB..5.
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Technical data overview

SIMOTICS XP – Technický přehled

Ex db a Ex db eb “Flameproof” – pvný závěr –

skupina plynů IIB

Osová výška 132 S – 280 M

Tvar IM B3, B5, B14, B34, B35, V1, etc.

Frekvence, výkon 50/60Hz: 5.5 kW – 90kW

Účinnost IE3 (Premium Efficiency)

Počet pólů 2, 4, 6, 8

Napětí 230 až 690 V pro síťový provoz nebo variantně po VSD provoz

Opce/atributy 1LE1/1LE5 opce, plus specifické opce pro zóny

(aktuálně balíček č.1, další budou následovat)

Teplota okolí -20°C až +60°C

Materiály Kostra a svorkovnicová skříň: litina 

Kryt ventilátoru a výkonový štítek: nerezová ocel

Certifikáty Zóna 1:   II 2G Ex db (eb) IIB T4 Gb (ATEX, IECEx)

Zóna 21:   II 2D Ex tb IIIC T130 oC Db (ATEX, IECEx)

Krytí IP55, variantně IP56, IP65, IP66

Teplotní třída 155(F) s využitím na 130 (B)

Měničový provoz Třída využití 130(B), variantně 155 (F) se  zvýšeným výkonem

Univerzání VSD certifikace bez systémového testu

Variantně prémiová izolace VSD ≤690V
Page 21
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Technical data overview

SIMOTICS XP – Technický přehled

Ex eb “Increased Safety” – zajištěné provedení

Osová výška 63 M – 315 L

Tvar IM B3, B5, B14, B34, B35, V1, etc.

Frekvence, výkon 50/60Hz: 0.09 kW – 160 kW (4-pól

Účinnost IE3 (Premium Efficiency)

Počet pólů 2, 4, 6

Napětí 200V až 690V pro síťový provoz – NESMÍ být provozováno s frekv. měničem

Materiály Kostra a svorkovnicová skříň: Litina (os.v. 71-315), Hliník (os.v. 63)

Ventilátor, kryt ventilátoru a výkonový štítek: kov

Certifikáty Zóna 1:   II 2G Ex eb IIC T1-T3 (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Zóna 1:   II 2G Ex eb IIB T1-T3 (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Zóna 21: II 2D Ex tb IIIC T120 oC Db (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Krytí IP55, variantně IP56, IP65, IP66

Teplotní třída 155(F) a využitím na 130(B)
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Technical data overview

SIMOTICS XP – Technický přehled

Ex ec “Non-sparking” nejiskřivé provedení a Ex tc, 

Ex tb “Dust protected” – provedení pro prachy

Osová výška 63 M – 450 L

Tvar IM B3, B5 (až do os.v. 355), V1, B35, etc.

Frekvence, výkon 50/60Hz: 0.09 kW – 1,000 kW (4-pól)

Účinnost IE2 (High Efficiency), IE3 (Premium Efficiency), IE4 (Super Premium Efficiency)

Počet pólů 2, 4, 6, 8

Napětí 230V až 690V pro síťový provoz; 230V až 500V pro VSD provoz

Opce/atributy 1LE1/1LE5 opce, plus specifické opce pro zóny

Teplota okolí -40°C až +60°C

Materiály Kostra a svorkovnicová skříň: Litina (os.v. 71-450), Hliník (os.v. 63-160)

Kryt ventilátoru: ocel Výkonový štítek: nerezová ocel

Certifikáty Zóna 2: II 3G Ex ec IIC T3 Gc (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Zóna 21: II 2D Ex tb IIIC T120 oC Db (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Zóna 22: II 3D Ex tc IIIB T120 oC Dc (ATEX, IECEx, CCC Ex, EAC Ex)

Krytí IP55, variantně IP56, IP65, IP66

Teplotní třída 155(F) s využitím na 130(B)

Měničový provoz Třída využití 130(B) včetně univerzální VSD certifikace
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SIMOTICS XP – Provoz s měničem – redukce výkonu

Ex ec “Non-sparking” nejiskřivé provedení a Ex tc, Ex tb

Page 24

Při použití měniče, který 

není značky Siemens se 

použije opce B43.

Příklad objednacího kódu:

1MB1033-1DA49-0AB4-Z 

M4A+B43
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Ex provedení - přehled

Roman Pek / I DT LD P SM5/20/2021



Intern © Siemens AG 2018

IE4

Ex ec

SIMOTICS XP – 1MB1 a 1MB5

Postavení jednotlivých řad motorů na trhu

Cena závisí hlavně na:

• Typu nevýbušnosti, např.

Ex ec vs. Ex eb

• Účinnosti IE2 vs. IE3

• Skupině plynů

Ex db IIB vs. IIC

• Příslušenství podle 

zákaznické specifikace

Při porovnávání cen 

prosím zkontrolujte 

všechny čtyři kategorie!

IE3

Safe 

Area

Typ nevýbušnosti

C
e
n

a

IE3 

Ex db IIB

IE3 

Ex db IIC

IE3

Ex ec

IE3 

Ex eb

IE2

Ex ec,  

Ex tc, tb
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SIMOTICS XP – 1MB1 a 1MB5
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